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TUA Verfahren Stand Titel DEV Matrizes / Eigenschaften
/ Materialien Produkttypen Einschränkungen des Geltungsbereichs BauPVO/hEN,

AVCP
Flexibili-
sierung Freigabe aufgrund gültig ab

-01
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde -01
1. Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Nutzwasser, Roh- u. Trinkw.) /
    Belebtschlamm / Trinkwasser

-01 1.1 Probenahme und Probenvorbereitung

-01 DIN 38402-11 2009-02 Probenahme von Abwasser A 11 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN ISO 5667-5 2011-02 Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

A 14 Trinkwasser
Trinkwasser-Installationen /

Wasserversorgungsanlagen /
Abwasserbehandlungsanlagen

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN 38402-30 1998-07 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben A 30 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN ISO 19458 2006-12 Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen K 19 Abwasser
Trinkwasser

Trinkwasser-Installationen /
Wasserversorgungsanlagen /

Abwasserbehandlungsanlagen
keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-

TUA-01 11.08.2025

-01 SOP 20081 2020-08 Probenahme von Abwasser aus Kleinkläranlagen (Hausverfahren) K 19 Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

keine nicht zutreffend (nein) Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 1.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

-01 DIN 38404-4 1976-12 Bestimmung der Temperatur C 4 Abwasser
Trinkwasser

beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN ISO 10523 2012-04 Bestimmung des pH-Werts C 5 Abwasser
Trinkwasser

beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN 27888 1993-11 Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit C 8 Abwasser
Trinkwasser

beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN ISO 7027-1 2016-11 Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren C 21 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 EPA Method 180.1 1993-08 Determination of Turbidity by Nephelometry - Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 1.3 Gasförmige Bestandteile

-01 DIN EN ISO 7393-2 2019-03 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor – Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren
mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin (ohne Ozon / Kaliumiodid;) [ehem. NANOCOLOR® Chlor/Ozon

G 4-2 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN ISO 5814 2013-02 Bestimmung des gelösten Sauerstoffs – Elektrochemisches Verfahren G 22 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN ISO 17289 2014-12 Bestimmung des gelösten Sauerstoffs – Optisches Sensorverfahren G 25 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 1.4 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen

-01 DIN 38409-2 1987-03 Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes [AFS] H 2 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN 38409-9 1980-07 Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in Wasser und Abwasser [SS / AS120] H 9 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN 872 2005-04 Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter [AFS] H 33 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 SM 2540 D. 2007-05 Total Suspended Solids Dried at 103-105°C [TSS/AFS] - Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 1.5 Mikrobiologische Untersuchungen

-01 DIN EN ISO 9308-2 2014-04 Zählung von Escherichia coli u. coliformen Bakterien –
Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl

K 6-1 Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 Colilert®18/Quanti-Tray® - Nachweis und Zählung von E. Coli und coliformen Bakterien - Abwasser beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

SF 10135 Flexliste
Liste der Verfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung

Diese Liste wird in Erfüllung der Anforderungen gemäß DAkkS R-17011, DAkkS R-17025 PL und EA-2/15 (in der jeweils geltenden Fassung) auf der Internetseite der PIA GmbH veröffentlicht.
Die Liste beschreibt alle im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierungsurkunde D-PL-17712-01-00 des Prüflabors der PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, Aachen eingesetzten Verfahren unter Angabe des Freigabestatus und zusätzlicher Hinweise.
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-01
2. Untersuchung gemäß Trinkwasserverordnung - TrinkwV v. 20. Juni 2023
    Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2)
                            [Anm.: Übrige Normen zur TrinkwV siehe Abs. 1.1 - 1.2 oben / Kennzeichnung "TW"]

-01 UBA-Empfehlung Legionellen 18.12.2018 Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung –
Probennahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

- Trinkwasser
Trinkwasser-Installationen /

Wasserversorgungsanlagen /
Abwasserbehandlungsanlagen

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 UBA-Empfehlung Pb/Cu/Ni 18.12.2018 Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel
(gestaffelte Stagnationsbeprobung)

- Trinkwasser
Trinkwasser-Installationen /

Wasserversorgungsanlagen /
Abwasserbehandlungsanlagen

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 3. Untersuchungen von Belebtschlamm

-01 3.1 Probenahme

-01 DIN EN ISO 5667-13 2011-08 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur Probenahme von Schlämmen S 1 Schlamm beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 3.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

-01 DIN EN 12880 2001-02 Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts [TS] S 2a Schlamm beliebig nur Bestimmung in flüssigen oder pastösen Belebtschlämmen nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-01 DIN EN 14702-1 2006-06 Charakterisierung von Schlämmen - Teil 1: Bestimmung der Absetzbarkeit
(Bestimmung des Schlammvolumens und des Schlammvolumenindexes) [SV30]

S 10 Schlamm beliebig keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-01 11.08.2025

-02 Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde -02
Prüfung von Bauprodukten

-02 1. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

-02 EN 12050-1 2001 Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze -
Teil 1: Fäkalienhebeanlagen

- Abwasser
Nutzwasser

Abwasserhebeanlagen

(nur Abschnitte...
4.1 Schaltvorrichtung
4.2 Sammelbehälter für fäkalienhaltiges Abwasser
5.1 Förderung von Feststoffen
5.2 Rohranschlüsse
5.3 Mindestmaße der Lüftungsleitungen
5.4 Mindestfließgeschwindigkeit
5.5 Mindestquerschnitt
5.6 Mindestquerschnitt des Druckanschlusses bei Fäkalienhebeanlagen ohne
Fäkalienzerteilung
5.7 Mindestquerschnitt des Druckanschlusses bei Fäkalienhebeanlagen mit
Fäkalienzerteilung
8. Prüfung)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12050-2 2000 Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze -
Teil 2: Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser

- Abwasser
Nutzwasser

Abwasserhebeanlagen

(nur Abschnitte...
4.1 Schaltvorrichtung
4.4 Sammelbehälter
5.1 Förderung von Feststoffen
5.2 Rohranschlüsse
5.4 Lüftung
5.5 Mindestfließgeschwindigkeit
5.6 Mindestquerschnitt in der Anlage
5.7 Mindestquerschnitt der Druckanschlüsse
8. Prüfung)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12050-3 2000 Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze -
Teil 3: Fäkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung

- Abwasser
Nutzwasser

Abwasserhebeanlagen

(nur Abschnitte...
4.1 Schaltvorrichtung
4.3 Behälter
5.1 Förderung von Feststoffen
5.2 Rohranschlüsse
5.4 Lüftung
5.5 Mindestfließgeschwindigkeit
5.6 Mindestquerschnitt in der Anlage
5.7 Mindestquerschnitt der Druckanschlüsse
8. Prüfung)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12050-4 2000 Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze -
Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser

- Abwasser
Nutzwasser

Abwasserhebeanlagen

(nur Abschnitte...
5.2 Kugeldurchgang
5.4 Reinigungsöffnung
8. Prüfung)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12566-1 2000
+A1:2003

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 1:
Werkmäßig hergestellte Faulgruben

- Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

keine
harmonisiert

VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025



-02 EN 12566-3 2005
+A2:2013

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 3:
Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung v. häuslichem Schmutzwasser

- Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

(nur Abschnitte...
6.1.2 Zuläufe, Abläufe, interne Rohrleitungen und Verbindungen
6.1.3 Zugänglichkeit
6.1.5 Gesamtmaße
6.2 Standsicherheit
6.2.3 Durch Prüfung bestimmte Standsicherheit
6.3 Reinigungsleistung
6.4 Wasserdichtheit
6.4.2 Prüfung mit Wasser
6.4.3 Prüfung mit Unterdruck
6.7 Energieverbrauch
6.8 Gefährliche Stoffe
Anhang A.2 Prüfung mit Wasser
Anhang A.3 Prüfung mit Unterdruck
Anhang B.1 Verantwortlichkeit und Prüfstandort
Anhang B2.2 Einbau und Inbetriebnahme
Anhang B2.3 Betrieb und Wartung während der Prüfung
Anhang B2.4 Zu erfassende Parameter
b) Suspendierte Feststoffe
c) Temperatur
d) Gesamtstromverbrauch
e) Tageszufluss
f) pH-Wert
g) Leitfähigkeit
j) Zufluss je Stunde
k) Konzentration des gelösten Sauerstoffs
l) Schlammanfall
m) Umgebungstemperatur
Anhang B.3 Prüfverfahren
Anhang B.4 Probenanalyse SS nach EN872
Anhang B.5 Prüfbericht
Anhang C.2 Anlagen aus Beton
Anhang C.3 Anlagen aus Polyethylen und Polypropylen
Anhang C.6 Prüfung in der Prüfgrube)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12566-4 2007 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 4:
Bausätze für vor Ort einzubauende Faulgruben

- Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

(nur Abschnitte...
4. Nenngröße
5. Festlegungen)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12566-6 2013 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 6:
Vorgefertigte Anlagen für die weitergehende Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden Abwassers

- Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

(nur Abschnitte...
6.1.2 Gesamtmaße
6.1.3 Zuläufe, Abläufe, interne Rohrleitungen und Verbindungen
6.1.4 Zugänglichkeit
6.2.3 Durch Prüfung bestimmte Standsicherheit
6.3 Reinigungsleistung der zweiten Reinigungsstufe
6.4 Wasserdichtheit
6.5 Energieverbrauch
6.8 Gefährliche Stoffe
Anhang A.1.2 Einbau und Inbetriebnahme
Anhang A.1.3 Betrieb und Wartung während der Prüfung
Anhang A.1.4 Zu überwachende Daten
b) suspendierte Stoffe (SS)
c) Temperatur
d) Stromverbrauch der Anlage
e) Tageszufluss
f) Schlammanfall
g) pH-Wert
h) Leitfähigkeit
k) Zufluss je Stunde
l) Konzentration des gelösten Sauerstoffs
m) Umgebungstemperatur
n) Mikroorganismen E. coli (ohne intestinale Enterokokken)
Anhang A.2 Prüfverfahren
Anhang A.3 Probenanalysen
Anhang A.4 Prüfbericht
Anhang B Darstellung der Prüfergebnisse der Mikroorganismen)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025

-02 EN 12566-7 2013 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 7:
Im Werk vorgefertigte Einheiten für eine dritte Reinigungsstufe

- Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

(nur Abschnitte...
6.1.2 Gesamtmaße
6.1.3 Zuläufe, Abläufe, interne Rohrleitungen und Verbindungen
6.1.4 Zugänglichkeit
6.2.3 Durch Prüfung bestimmte Standsicherheit
6.3 Reinigungsleistung der dritten Reinigungsstufe
6.4 Wasserdichtheit
6.5 Energieverbrauch
6.8 Gefährliche Stoffe
Anhang A.1.2 Einbau und Inbetriebnahme
Anhang A.1.3 Betrieb während der Prüfung
Anhang A.1.4 Zu überwachende Daten
a) Tageszufluss
b) SS
d) Umgebungslufttemperatur
e) Temperatur Zulauf und Ablauf
f) Gesamtenergieverbrauch
g) pH-Wert
h) Leitfähigkeit
i) Konzentration des gelösten Sauerstoffs
j) Schlammanfall
k) Chlorkonzentration
Anhang A.2 Prüfverfahren
Anhang A.3 Probenanalyse
Anhang A.4 Prüfbericht)

harmonisiert
VO(EU) 305/2011
AVCP-System 3

A Ja DAkkS-
TUA-02 11.08.2025



-03
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde -03
Mechanisch-technologische, physikalische Untersuchungen
von Bauprodukten für die Abwasserentsorgung und -behandlung
für / Schiffs- und Bordkläranlagen

-03 AS/NZS 1546.1 2008 On-site domestic wastewater treatment units – Septic tanks - Abwasser /
Kleinkläranlage

Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

-03 AS/NZS 1546.3 2017
Amd 1: 2018 On-site domestic wastewater treatment units – Aerated wastewater treatment systems - Abwasser /

Kleinkläranlage
Abwasserbehandlungsanlagen

(Kleinkläranlagen)
keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-

TUA-03 19.05.2026

-03 AS/NZS 1546.4 2016 On-site domestic wastewater treatment units – Domestic greywater treatment systems - Abwasser /
Kleinkläranlage

Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

-03 BinSchUO 2025-12
Binnenschiffsuntersuchungsordnung vom 21. September 2018 (BGBl. I S. 1398, 2032),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 381),
in der jeweils geltenden Fassung   |   BinSchUO Anhang VII Abs. 1 (Bordkläranlagen)

- Abwasser/
Schiffskläranlage

Abwasserbehandlungsanlagen
(Schifsskläranlagen)

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

-03 ES-TRIN 2025/1 Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe - Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Schifsskläranlagen)

Artikel 18.01 Abs. 2a und 2b sowie i.V.m. Anlage 7: Bordkläranlagen, Abschnitt IX:
Prüfverfahren) nicht zutreffend A Ja DAkkS-

TUA-03 19.05.2026

-03 IMO Resolution MEPC.159(55) 2006-10 Annex 26 – Resolution MEPC.159(55) Revised Guidelines on Implementation of Effluent Standards
and Performance Tests for Sewage Treatment Plants

- Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Schifsskläranlagen)

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

-03 IMO Resolution MEPC.227(64) 2012-10 Guidelines on Implementation of Effluent Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants - Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Schifsskläranlagen)

keine nicht zutreffend A Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

-03 SOP 50050 2017-04 Druckprüfung von Schiffskläranlagen (Hausverfahren) [ehem. 7.5.60.03] - Statischer Druck Abwasserbehandlungsanlagen
(Schifsskläranlagen)

keine nicht zutreffend (nein) Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

-03 SOP 50051 2017-04 Schräglagenprüfung von Schiffskläranlagen (Hausverfahren) [ehem. 7.5.60.01] - Schräglage Abwasserbehandlungsanlagen
(Schifsskläranlagen)

keine nicht zutreffend (nein) Ja DAkkS-
TUA-03 19.05.2026

- Nicht-akkreditierte oder neue Verfahren

- DIN EN ISO 5815-1 2020-11 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBₙ) -
Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff Abwasser beliebig keine nicht zutreffend nein Erweiterungs-

antrag
voraussichtlich

Q3/2026

- DIN ISO 15705 2003-01 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des  chemischen Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) - Küvettentest Abwasser beliebig keine nicht zutreffend nein Erweiterungs-
antrag

voraussichtlich
Q3/2026

- DIN EN ISO 23697-1 2026-06 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamt-Stickstoff (ST-TNb) in Wasser mittels Küvetten -
Teil 1: Verfahren mit Dimethylphenol Abwasser beliebig keine nicht zutreffend nein Erweiterungs-

antrag
voraussichtlich

Q3/2026

- DIN EN 858-1 2005-02 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z. B. Öl und Benzin) -
Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung (nur Kapitel 8.2 + 8.3.3) Statischer Druck Abscheider

(nur Abschnitt…
8.2 Wasserdichtheit
8.3.3 Nennkapazität

AVCP-
System 4 nein Erweiterungs-

antrag
voraussichtlich

Q3/2026

- DIN EN 1825-1: 2004-12 Abscheideranlagen für Fette - Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und
Güteüberwachung

Brauchwasser für
Prüfzwecke / Öl

Abscheider
 (nur Abschnitt…

Kapitel 8.4 Wasserdichtheit
8.5 Nennkapazität

AVCP-
System 4 nein Erweiterungs-

antrag
voraussichtlich

Q3/2026

- NSF/ANSI 350 2023 Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen
(Kleinkläranlagen)

(ohne Kapitel 8.3 “Commercial treatment systems”) nicht zutreffend nein Erweiterungs-
antrag

voraussichtlich
Q3/2026

Begriffe:

TUA = Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde Nr. …

(Überschriften mit brauner Hinterlegung) = Produktbereich lt. Urkundenanlage

(Überschriften mit beiger Hinterlegung) = Unterkapitel / untergeordneter Produktbereich


